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KB1 - tartókonzol fali wc-khez

  

 

A konzoljaink biztosítják, hogy a wc-k olyan falakba is beszerelhet?ek legyenek, amelyek alacsonyabb teherbíróképességgel rendelkeznek. A
konzolok nem alkalmasak gipszkartonfalba való beszerelésre. A KB 1 konzolok el?nyei: - függesztett bidé csészék beszereléséhez szükséges
csavarok távolsága 80 és 230 mm között van. - az ülés magassága 390 és 490 mm között van 

Értékelés: Még nincs értékelés 
Tegye fel kérdését a termékr?l  

Gyártó:AZP Brno  

 

Leírás 

A konzoljaink biztosítják, hogy a wc-k olyan falakba is beszerelhet?ek legyenek, amelyek alacsonyabb teherbíróképességgel rendelkeznek. A
konzolok nem alkalmasak gipszkartonfalba való beszerelésre. A KB 1 konzolok el?nyei: - függesztett bidé csészék beszereléséhez szükséges
csavarok távolsága 80 és 230 mm között van. - az ülés magassága 390 és 490 mm között van

Ábrák

  A - water inlet
B - water outlet
 

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l. 
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