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AUM 5.TVB Infraérzékel?s csaptelep krómozott kivitelben termosztatikus és
vízáramlás szabályozó szeleppel.

  

 

AUM 5.TVB egy automatikus érzékel?s csaptelep krómozott kivitelben termosztatikus és vízáramlás szabályozó szeleppel. Külön beépítési
munkát nem igényel ha hagyományos csapját erre cseréli. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n
belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel?
zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. Az AUM 5.TVB csaptelep egyenáram
ellátásához el van látva 4db 6V-os AA ceruzaelemmel melyet a csap belsejében kell elhelyezni. Nem kell semmilyen küls? bemeneti tápegység.
Az elektronikai program garantálja, hogy a vízbevezet? elektromágneses szelep nem nyílik meg elegend? akkumulátor kapacitás nélkül, így
biztosítja annak záródását. Az Automata érzékel?s csaptelepek (AUM 5.TVB) megfelelnek az uniós el?írásoknak, és azoknak a
létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék. 

Értékelés: Még nincs értékelés 
Tegye fel kérdését a termékr?l  

Gyártó:AZP Brno  

 

Leírás 

AUM 5.TVB egy automatikus érzékel?s csaptelep krómozott kivitelben termosztatikus és vízáramlás szabályozó szeleppel. Külön beépítési
munkát nem igényel ha hagyományos csapját erre cseréli. A víz folyása automatikusan bekapcsol amikor a felhasználó keze az érzékel?n
belülre kerül, és kikapcsol, ha a kezét elveszi . A víz folyása még egy rövid ideig tart, miután a kezét már elhúzta a csap alól, az érzékel?
zónából. A vízfolyás leáll automatikusan, ha az érzékel? már 30 másodperce m?ködésben van. Az AUM 5.TVB csaptelep egyenáram
ellátásához el van látva 4db 6V-os AA ceruzaelemmel melyet a csap belsejében kell elhelyezni. Nem kell semmilyen küls? bemeneti tápegység.
Az elektronikai program garantálja, hogy a vízbevezet? elektromágneses szelep nem nyílik meg elegend? akkumulátor kapacitás nélkül, így
biztosítja annak záródását. Az Automata érzékel?s csaptelepek (AUM 5.TVB) megfelelnek az uniós el?írásoknak, és azoknak a
létesítményeknek ahol a kényelem és a higiénia fenntartása szükséges. Maximálisan víz takarékos termék.

Szállított termékek

1. krómozott csaptelep termosztatikus szeleppel
2. elektronika
3. elektromos mágnes szelep
4. elemtartó
5. 4 db ceruza elem 1,5V
6. verem csövek burkolatok
7. imbus kulcs 2.5

 

További információk a termékr?l

AUM 5 data for projectants - ( 86 kB )

Alapvet? m?szaki adatok Érzékelési tartomány automatikus
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http://www.azp-rozsdamentes.hu/images/stories/virtuemart/product/AUM_5_29.jpg
http://www.azp-rozsdamentes.hu/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=49&virtuemart_category_id=3&tmpl=component
http://www.azp-rozsdamentes.hu/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=1&tmpl=component
http://www.azp-brno.com/download.php?cs=957&lang=en
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Víz becsatlakozás G 1/2?
Víz nyomás 0,1 ? 0,8 MPa
After-flow period 1 ? 4 mp. (alapbeállítás 1 mp.)
Tápegység 6 V DC
Felhasználható energiaforrások elem 1,5 V ? 4 darab
Elemek m?ködési élettartama körülbelül 1,5 év, ha 100 m?ködtetés történik naponta
Súly 4,0 kg

Ábrák

  A - hot water (inner pipe
G1/2")

C - battery holder

B - cold water (inner
pipe G1/2")

F - electronics

E - zone of scaning H - electromagnetic
valve

 

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l. 
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